
Выбор мотор-редукторов

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

200 2,5 7 6,9 17 I30 56-A4
140 3,4 10 5 17 I30 56-A4
93,3 4,8 15 3,9 19 I30 56-A4
70 6,2 20 3,1 19 I30 56-A4

46,7 8,2 30 2,6 21 I30 56-A4
35 10 40 2 20 I30 56-A4
23 13,4 61 1,5 20 I30 56-A4

17,5 16,9 80 0,9 16 I30 56-A4

P1=0,09 кВт    n1=1400 мин-1

280 2,7 5 6,2 17 I30 56-B4
200 3,8 7 4,5 17 I30 56-B4
140 5,2 10 3,3 17 I30 56-B4
93,3 7,3 15 2,6 19 I30 56-B4
70 9,4 20 2 19 I30 56-B4

46,7 12,5 30 1,7 21 I30 56-B4
35 15,3 40 1,3 20 I30 56-B4
23 20,4 61 1 20 I30 56-B4

P1=0,12 кВт    n1=1400 мин-1

280 3,4 5 4,9 17 I30 63-A4
200 4,7 7 3,6 17 I30 63-A4
200 4,7 7 6,4 30 I45 63-A4
140 6,6 10 2,6 17 I30 63-A4
140 6,6 10 4,5 30 I45 63-A4
100 9,1 14 3,3 30 I45 63-A4
100 9,3 14 7,3 68 I50 63-A4
93,3 9,2 15 2,1 19 I30 63-A4
77,8 11,3 18 5,5 62 I50 63-A4
70 11,8 20 1,6 19 I30 63-A4

66,7 11,8 21 3,5 41 I45 63-A4
53,8 15,1 26 4,4 66 I50 63-A4
50 15,3 28 2,7 41 I45 63-A4

46,7 15,6 30 1,3 21 I30 63-A4
46,7 17,6 30 4,1 72 I50 63-A4
38,9 20,9 36 3,5 72 I50 63-A4
37,8 19,6 37 2,1 41 I45 63-A4
35 19,2 40 1 20 I30 63-A4

32,6 23,8 43 2,9 68 I50 63-A4
30,4 22,8 46 1,8 41 I45 63-A4
23,3 28,2 60 1,5 41 I45 63-A4
23,3 29,2 60 2,1 62 I50 63-A4
23 25,6 61 0,8 20 I30 63-A4

20,6 32,6 68 1,8 58 I50 63-A4
20 31,8 70 0,9 30 I45 63-A4

17,5 36,3 80 1,6 57 I50 63-A4
14 42 100 1,2 51 I50 63-A4

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

280 5,3 5 3,2 17 I30 63-B4
200 7,3 7 2,3 17 I30 63-B4
200 7,3 7 4,1 30 I45 63-B4
200 7,5 7 7,6 57 I50 63-B4
140 10,1 10 1,7 17 I30 63-B4
140 10,3 10 2,9 30 I45 63-B4
140 10,4 10 6 62 I50 63-B4
100 14 14 2,1 30 I45 63-B4
100 14,4 14 4,7 68 I50 63-B4
93,3 14,2 15 1,3 19 I30 63-B4
77,8 17,6 18 3,5 62 I50 63-B4
70 18,2 20 1 19 I30 63-B4

66,7 18,3 21 2,2 41 I45 63-B4
53,8 23,3 26 2,8 66 I50 63-B4
50 23,7 28 1,7 41 I45 63-B4

46,7 24,2 30 0,9 21 I30 63-B4
46,7 27,3 30 2,6 72 I50 63-B4
38,9 32,3 36 2,2 72 I50 63-B4
37,8 30,3 37 1,4 41 I45 63-B4
32,6 36,9 43 1,8 68 I50 63-B4
30,4 35,3 46 1,2 41 I45 63-B4
23,3 43,7 60 0,9 41 I45 63-B4
23,3 45,2 60 1,4 62 I50 63-B4
20,6 50,4 68 1,2 58 I50 63-B4
17,5 56,2 80 1 57 I50 63-B4
14 65 100 0,8 51 I50 63-B4

P1=0,25 кВт    n1=1400 мин-1

200 9,5 7 3,2 30 I45 71-A4
200 9,8 7 5,8 57 I50 71-A4

140 13,4 10 2,2 30 I45 71-A4
140 13,6 10 4,6 62 I50 71-A4
100 18,3 14 1,6 30 I45 71-A4
100 18,8 14 3,6 68 I50 71-A4
93,3 20,1 15 6,9 138 I63 71-A4
77,8 23 18 2,7 62 I50 71-A4
73,7 25,2 19 5,5 138 I63 71-A4
66,7 23,9 21 1,7 41 I45 71-A4
58,3 30,6 24 4,6 142 I63 71-A4
53,8 30,5 26 2,2 66 I50 71-A4
50 30,9 28 1,3 41 I45 71-A4

46,7 35,7 30 2 72 I50 71-A4
46,7 37,7 30 3,9 146 I63 71-A4
38,9 42,2 36 1,7 72 I50 71-A4
38,9 41,6 36 3,5 147 I63 71-A4
37,8 39,6 37 1 41 I45 71-A4
32,6 48,2 43 1,4 68 I50 71-A4
31,1 50,5 45 2,7 135 I63 71-A4
30,4 46,1 46 0,9 41 I45 71-A4

P1=0,06 кВт    n1=1400 мин-1 P1=0,18 кВт     n1=1400 мин-1
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331



Выбор мотор-редукторов

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

23,3 59,2 60 1 62 I50 71-A4
20,9 68,3 67 1,8 124 I63 71-A4
20,6 65,9 68 0,9 58 I50 71-A4
17,5 73,4 80 0,8 57 I50 71-A4
17,5 77,5 80 1,5 119 I63 71-A4
14,9 83,1 94 1,4 119 I63 71-A4

P1=0,37 кВт    n1=1400 мин-1

200 14,1 7 2,1 30 I45 71-B4
200 14,5 7 3,9 57 I50 71-B4
140 19,9 10 1,5 30 I45 71-B4
140 20,2 10 3,1 62 I50 71-B4
140 20,4 10 6,6 134 I63 71-B4
100 27,2 14 1,1 30 I45 71-B4
100 27,9 14 2,4 68 I50 71-B4
93,3 29,9 15 4,6 138 I63 71-B4
77,8 34 18 1,8 62 I50 71-B4
73,7 37,3 19 3,7 138 I63 71-B4
66,7 35,5 21 1,2 41 I45 71-B4
58,3 45,4 24 3,1 142 I63 71-B4
53,8 45,2 26 1,5 66 I50 71-B4
50 45,9 28 0,9 41 I45 71-B4

46,7 52,9 30 1,4 72 I50 71-B4
46,7 55,9 30 2,6 146 I63 71-B4
38,9 62,6 36 1,2 72 I50 71-B4
38,9 61,7 36 2,4 147 I63 71-B4
32,6 71,5 43 1 68 I50 71-B4
31,1 74,8 45 1,8 135 I63 71-B4
20,9 101,3 67 1,2 124 I63 71-B4
17,5 114,9 80 1 119 I63 71-B4
14,9 123,2 94 1 119 I63 71-B4

P1=0,55 кВт    n1=1400 мин-1

200 21,6 7 2,6 57 I50 80-A4
200 21,9 7 5,7 125 I63 80-A4
140 30,2 10 2,1 62 I50 80-A4
140 30,5 10 4,4 134 I63 80-A4
100 41,7 14 1,6 68 I50 80-A4
100 41,2 14 7,4 305 I85 80-A4
93,3 44,7 15 3,1 138 I63 80-A4
77,8 50,9 18 1,2 62 I50 80-A4
73,7 55,9 19 2,5 138 I63 80-A4
70 59,6 20 4,9 294 I85 80-A4

63,6 64,7 22 4,5 294 I85 80-A4
60,9 69,4 23 7,4 515 I11 80-A4
58,3 67,9 24 2,1 142 I63 80-A4
53,8 67,6 26 1 66 I50 80-A4
50 79,2 28 4,4 347 I85 80-A4

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

46,7 86 30 7,6 651 I11 80-A4
46,7 79,2 30 0,9 72 I50 80-A4
46,7 83,7 30 1,7 146 I63 80-A4
38,9 92,3 36 1,6 147 I63 80-A4
36,8 107,4 38 6 641 I11 80-A4
36,8 101,7 38 3,3 336 I85 80-A4
31,1 123,8 45 4,8 599 I11 80-A4
31,1 112 45 1,2 135 I63 80-A4
30,4 117,9 46 2,8 326 I85 80-A4
26,9 129,4 52 2,2 289 I85 80-A4
26,4 139,9 53 4,4 620 I11 80-A4
21,9 166,5 64 3,2 536 I11 80-A4
20,9 151,6 67 0,8 124 I63 80-A4
20,9 164,2 67 1,8 289 I85 80-A4
18,9 161,8 74 1,7 268 I85 80-A4
16,7 205,8 84 2,4 494 I11 80-A4
14,6 191,8 96 1,3 242 I85 80-A4
14,1 223,9 99 2,2 483 I11 80-A4

P1=0,75 кВт    n1=1400 мин-1

200 29,3 7 1,9 57 I50 80-B4
200 29,7 7 4,2 125 I63 80-B4
140 40,9 10 1,5 62 I50 80-B4
140 41,4 10 3,2 134 I63 80-B4
140 40,9 10 6,9 284 I85 80-B4
100 56,5 14 1,2 68 I50 80-B4
100 55,8 14 5,5 305 I85 80-B4
93,3 60,6 15 2,3 138 I63 80-B4
87,5 67 16 8 536 I11 80-B4
77,8 69 18 0,9 62 I50 80-B4
73,7 75,7 19 1,8 138 I63 80-B4
70 83,8 20 6,5 546 I11 80-B4
70 80,7 20 3,6 294 I85 80-B4

63,6 87,7 22 3,4 294 I85 80-B4
60,9 94 23 5,5 515 I11 80-B4
58,3 92 24 1,5 142 I63 80-B4
50 107,3 28 3,2 347 I85 80-B4

46,7 116,5 30 5,6 651 I11 80-B4
46,7 113,4 30 1,3 146 I63 80-B4
38,9 125,1 36 1,2 147 I63 80-B4
36,8 145,6 38 4,4 641 I11 80-B4
36,8 137,9 38 2,4 336 I85 80-B4
31,1 167,9 45 3,6 599 I11 80-B4
31,1 151,8 45 0,9 135 I63 80-B4
30,4 159,8 46 2 326 I85 80-B4
26,9 175,4 52 1,6 289 I85 80-B4
26,4 189,6 53 3,3 620 I11 80-B4
21,9 225,7 64 2,4 536 I11 80-B4
20,9 222,5 67 1,3 289 I85 80-B4

P1=0,25 кВт    n1=1400 мин-1 P1=0,55 кВт     n1=1400 мин-1

8

332



Выбор мотор-редукторов

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

18,9 219,3 74 1,2 268 I85 80-B4
16,7 279 84 1,8 494 I11 80-B4
14,6 260 96 0,9 242 I85 80-B4
14,1 303,5 99 1,6 483 I11 80-B4

P1=1,1 кВт    n1=1400 мин-1

200 43,3 7 2,9 125 I63 90-S4
200 45,9 7 5,6 257 I85 90-S4
140 60,3 10 2,2 134 I63 90-S4
140 59,6 10 4,8 284 I85 90-S4
100 81,4 14 3,7 305 I85 90-S4
93,3 88,3 15 1,6 138 I63 90-S4
87,5 97,7 16 5,5 536 I11 90-S4
73,7 110,4 19 1,2 138 I63 90-S4
70 122,2 20 4,5 546 I11 90-S4
70 117,7 20 2,5 294 I85 90-S4

63,6 127,8 22 2,3 294 I85 90-S4
60,9 137,1 23 3,8 515 I11 90-S4
58,3 134,1 24 1,1 142 I63 90-S4
50 156,5 28 2,2 347 I85 90-S4

46,7 169,9 30 3,8 651 I11 90-S4
46,7 165,4 30 0,9 146 I63 90-S4
38,9 182,4 36 0,8 147 I63 90-S4
36,8 212,3 38 3 641 I11 90-S4
36,8 201 38 1,7 336 I85 90-S4
31,1 244,7 45 2,4 599 I11 90-S4
30,4 233 46 1,4 326 I85 90-S4
26,9 255,7 52 1,1 289 I85 90-S4
26,4 276,4 53 2,2 620 I11 90-S4
21,9 329 64 1,6 536 I11 90-S4
20,9 324,4 67 0,9 289 I85 90-S4
18,9 319,8 74 0,8 268 I85 90-S4
16,7 406,8 84 1,2 494 I11 90-S4
14,1 442,5 99 1,1 483 I11 90-S4

P1=1,5 кВт    n1=1400 мин-1

200 62,8 7 7,7 483 I11 90-LA4
200 59,3 7 2,1 125 I63 90-LA4
200 62,8 7 4,1 257 I85 90-LA4
140 87,7 10 6 525 I11 90-LA4
140 82,6 10 1,6 134 I63 90-LA4
140 81,6 10 3,5 284 I85 90-LA4
100 111,4 14 2,7 305 I85 90-LA4
93,3 120,9 15 1,1 138 I63 90-LA4
87,5 133,8 16 4 536 I11 90-LA4
73,7 151,2 19 0,9 138 I63 90-LA4
70 167,3 20 3,3 546 I11 90-LA4
70 161,2 20 1,8 294 I85 90-LA4

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

63,6 175 22 1,7 294 I85 90-LA4
60,9 187,7 23 2,7 515 I11 90-LA4
58,3 183,6 24 0,8 142 I63 90-LA4
50 214,2 28 1,6 347 I85 90-LA4

46,7 232,6 30 2,8 651 I11 90-LA4
36,8 290,7 38 2,2 641 I11 90-LA4
36,8 275,2 38 1,2 336 I85 90-LA4
31,1 335,1 45 1,8 599 I11 90-LA4
30,4 319,1 46 1 326 I85 90-LA4
26,9 350,1 52 0,8 289 I85 90-LA4
26,4 378,4 53 1,6 620 I11 90-LA4
21,9 450,4 64 1,2 536 I11 90-LA4
16,7 556,9 84 0,9 494 I11 90-LA4
14,1 605,9 99 0,8 483 I11 90-LA4

P1=1,8 кВт    n1=1400 мин-1

200 77,6 7 6,2 483 I11 90-LB4
200 73,2 7 1,7 125 I63 90-LB4
200 77,6 7 3,3 257 I85 90-LB4
140 108,4 10 4,8 525 I11 90-LB4
140 102,1 10 1,3 134 I63 90-LB4
140 100,8 10 2,8 284 I85 90-LB4
100 137,6 14 2,2 305 I85 90-LB4
93,3 149,3 15 0,9 138 I63 90-LB4
87,5 165,3 16 3,2 536 I11 90-LB4
70 206,6 20 2,6 546 I11 90-LB4
70 199,1 20 1,5 294 I85 90-LB4

63,6 216,2 22 1,4 294 I85 90-LB4
60,9 231,8 23 2,2 515 I11 90-LB4
50 264,6 28 1,3 347 I85 90-LB4

46,7 287,3 30 2,3 651 I11 90-LB4
36,8 359,1 38 1,8 641 I11 90-LB4
36,8 339,9 38 1 336 I85 90-LB4
31,1 413,9 45 1,4 599 I11 90-LB4
30,4 394,1 46 0,8 326 I85 90-LB4
26,4 467,5 53 1,3 620 I11 90-LB4
21,9 556,4 64 1 536 I11 90-LB4

P1=2,2 кВт    n1=1400 мин-1

200 91,2 7 5,3 483 I11 100-LA4
200 91,2 7 2,8 257 I85 100-LA4
140 127,3 10 4,1 525 I11 100-LA4
140 118,4 10 2,4 284 I85 100-LA4
100 161,6 14 1,9 305 I85 100-LA4
87,5 194,2 16 2,8 536 I11 100-LA4
70 242,7 20 2,2 546 I11 100-LA4
70 233,8 20 1,3 294 I85 100-LA4

63,6 254 22 1,2 294 I85 100-LA4

P1=0,75 кВт    n1=1400 мин-1 P1=1,5 кВт     n1=1400 мин-1
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Выбор мотор-редукторов

n2 
 (мин-1)

M2 
 (Н·м) i fs Mn                   

(Н·м) Редуктор Габарит 
двигателя

60,9 272,3 23 1,9 515 I11 100-LA4
50 310,8 28 1,1 347 I85 100-LA4

46,7 337,4 30 1,9 651 I11 100-LA4
36,8 421,8 38 1,5 641 I11 100-LA4
31,1 486,2 45 1,2 599 I11 100-LA4
26,4 549,1 53 1,1 620 I11 100-LA4

P1=3,0 кВт    n1=1400 мин-1

200 123,8 7 3,9 483 I11 100-LB4
200 123,8 7 2,1 257 I85 100-LB4
140 172,9 10 3 525 I11 100-LB4
140 160,8 10 1,8 284 I85 100-LB4
100 219,5 14 1,4 305 I85 100-LB4
87,5 263,7 16 2 536 I11 100-LB4
70 329,6 20 1,7 546 I11 100-LB4
70 317,6 20 0,9 294 I85 100-LB4

63,6 344,9 22 0,9 294 I85 100-LB4
60,9 369,8 23 1,4 515 I11 100-LB4
50 422,1 28 0,8 347 I85 100-LB4

46,7 458,3 30 1,4 651 I11 100-LB4
36,8 572,9 38 1,1 641 I11 100-LB4
31,1 660,3 45 0,9 599 I11 100-LB4
26,4 745,7 53 0,8 620 I11 100-LB4

P1=4,0 кВт    n1=1400 мин-1

200 164,5 7 2,9 483 I11 112-M4
200 164,5 7 1,6 257 I85 112-M4
140 229,6 10 2,3 525 I11 112-M4
140 213,6 10 1,3 284 I85 112-M4
100 291,6 14 1 305 I85 112-M4
87,5 350,3 16 1,5 536 I11 112-M4
70 437,9 20 1,2 546 I11 112-M4

60,9 491,3 23 1 515 I11 112-M4
46,7 608,8 30 1,1 651 I11 112-M4
36,8 761 38 0,8 641 I11 112-M4

P1=2,2 кВт    n1=1400 мин-1
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